
 
 

      
  

 
  

w w w . e n v i r m i n e . c z  
 
ENVIRMINE spol. s r.o. 
Žerotínova 1099/21 
702 00  Ostrava 
tel.: 596 410 599 
fax: 596 412 099 
e-mail: ostrava@envirmine.cz 

  Pracoviště Žamberk 
Orlická kasárna 733 

564 01 Žamberk 
tel.: 465 613 320 
fax: 465 613 310 

e-mail: zamberk@envirmine.cz 

 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  

П Р О Г Р А М М А  

К У П О Л Ь Н Ы Е  А Н Г Р А Р Ы  И  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К И Е  

Н А К О П И Т Е Л И  
 

        Специальная технология – производство осуществляется 
непосредственно на стройке при помощи специального 
оборудования, соединяющее ленту листа обмоткой. 
Материал: глубоковытяжной стальной лист толщиной 2 –
 4 мм. Наиболее предпочтительная поверхностная обработка 
– оцинкованное железо с лакированной или дополнительно 
окрашенной поверхностью. Для цистерн можно использовать 
нержавеющую жесть, крепящуюся на внутреннюю 
поверхность стального листа. 
Параметры: диаметр корпуса - минимально 2 м, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 16 до 40 м.  
Высота корпуса - произвольная, до 20 м.  
Объем накопителей от 50 м3 до 5 000 м3. 

 
Использование: 

1. Башенный накопитель для сыпучих 
материалов 
2. Цистерны  для жидкостей  
3. Цеха и  навесы  
 
Преимущества:  

1. Легкая конструкция силоса, при этом 
сохраняющая высокую прочность по 
отношению к внешнему и внутреннему 
давлению, так как корпус по периметру 
укреплен двойной обшивкой  
2. Низкие расходы приобретения 

- в зависимости от требований клиента 
возможность экономии строительной 
площади при помощи увеличения высоты 
и уменьшением диаметра корпуса  

- значительная скорость возведения, 
продолжительность обмотки составляет 
несколько часов  

- отсутствие необходимости возводить леса 
для осадки конструкции и покраски 
корпуса  

- меньший расход материала (лист 
толщиной 2 – 4 мм) 

3. Высокий срок службы и 
незначительные расходы на 
обслуживание. 

Схема обмотки 


